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บทคัดย่อ 
สถานประกอบการโรงงานและอาคารธุรกิจในประเทศไทยได้ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยอย่างร้ายแรงในปี  

พ.ศ. 2554 ซึ่งท าให้โรงงานและอาคารธุรกิจในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน  และไม่
สามารถด าเนินการได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคกลางของประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานจึงได้ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย (กลุ่มภาคกลาง) เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ 
การจัดทีมผู้เช่ียวชาญเข้าให้ค าปรึกษาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย วางแผนฟื้นฟูและด าเนินการ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสม และสุดท้ายได้จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของสถานประกอบการทุกแห่ง ผลจากการด าเนินโครงการพบว่าสามารถส่งผลให้เกิดการประหยัด
พลังงานเทียบเป็น 2,722 toe ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18 ,068 ตันต่อปี ซึ่งท าให้สถาน
ประกอบการทั้งหมดประหยัดเงินได้ถึง 53,510,282.22 บาทต่อปี 

ค าส าคัญ : การอนุรักษ์พลังงาน; อุทกภัย; ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

Abstract 
Factories and commercial buildings in Thailand were faced with severe flooding disasters in 

the year 2554. Many of the companies in flood-hit areas have been damaged and unable to 
operate, especially in the central part of Thailand. Department of Alternative Energy 
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Development and Efficiency (DEDE) have organized the project of energy efficiency improvement 
in industrial factory and commercial buildings affected by floods. The objective is to provide 
flood relief for the business sectors. The procedure of the project started by sending the expert 
team to advise and monitor the water damaged equipment. Recovery plan and energy saving 
measures were implemented. After that, the results of energy conservation activities for all 
companies were collected and presented as a report. The successful of the project can be shown 
that total energy saving was 2,722 toe/year, and reduction CO2 emission is about 18,068 
tons/year. Total energy cost saving is 53,510,282.22 baht/year.     

Keywords: energy conservation; flood; energy efficiency 

1. บทน า
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจใน

ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยเป็นวงกว้างในปี พ.ศ. 
2554 เป็นครั้งใหญ่ในรอบ 70 ปี โดยมีพื้นที่ประสบ
อุทกภัย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด และได้ท่วม
บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมรวม 7 แห่ง ในจังหวัด
อยุธยาและปทุมธานี โดยมีค่าความเสียหายรวมไม่ต่ า
กว่า 5 แสนล้านบาท [1] ซึ่งท าให้สถานประกอบการ
จ านวนมากต้องหยุดการท างาน เครื่องจักรต่าง ๆ ที่
ได้ รับความเสียหายจากน้ าท่วม หรือเครื่องจักร 
อุปกรณ์บางส่วนท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบการสามารถกลับมา
ด าเนินงานได้ตามปกติ และใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือ
แก่สถานประกอบการเหล่านั้น ด้วยการสนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรใน
การส่งผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน เข้าตรวจสอบเครื่อง 
จักรของสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพื่อ
วิเคราะห์สถานภาพและหาแนวทางในการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงจัดท าแผนงานในการด าเนินการ 
รวมทั้งประสานงานแหล่งเงินทุน หรือสถาบันการเงิน

ในการปรับปรุง เพื่อให้มีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่
ประสบอุทกภัย (กลุ่มภาคกลาง) ผ่านทางสถาบันวิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2] ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็น
การเฉพาะมาด าเนินการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ และยังได้รับการ
สนับสนุนด้านบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้เช่ียวชาญด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและ
ด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยให้สถานประกอบการสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โดย
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ที่มีสัดส่วน คิดเป็น 95 % ของธุรกิจ
ทั้งหมด และมีการจ้างงานกว่า 50 % ของธุรกิจ
ทั้งหมด [3] ด้วยการเข้าไปประเมินความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับเครื่อง จักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ วางแผนการฟื้นฟู
และก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมต่อไป 

1.1 โรงงานและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย 
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โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่
โครงการได้ด าเนินการเข้าให้การช่วยเหลือคือสถาน
ประกอบการที่ประสบอุทกภัยหรือได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทางราชการประกาศให้เป็น
พื้นที่ประสบอุทกภัย และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 kVA หรือมีการใช้พลังงานไฟฟูาไม่
น้อยกว่า 250,000 หน่วย/ปี หรือมีการใช้พลังงานรวม
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 MJ/ปี สถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์มีจ านวนทั้งสิ้น 168 แห่ง เมื่อพิจารณาขนาด

ของสถานประกอบการแล้ว จ านวนกว่า 130 มีขนาด
หม้อแปลงน้อยกว่า 1,175 kVA ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
หรืออาคารควบคุม [4,5] ซึ่งจัดเป็นสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และสามารถแบ่ง
ตามประเภทสถานประกอบการ คือ (1) โรงงาน
อุตสาหกรรม 133 แห่ง และ (2) อาคารธุรกิจ 35 แห่ง 
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 57 แห่ง หรือร้อย
ละ 34 สุพรรณบุรี 26 แห่ง หรือร้อยละ 16 และลพบุรี 
14 แห่ง หรือร้อยละ 8 ตามรายละเอียดดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1  จ านวนสถานประกอบการ แยกตามจังหวดั 
 

ส าหรับสถานประกอบการประเภทโรงงาน
พบว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร ร้อยละ 
35 และรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเคมี ร้อยละ 21 
และส่วนที่เหลือจะเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส าหรับ
อาคารธุรกิจจ านวน 35 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
31, 29 และ 26 เป็นประเภท โรงแรม อาคาร
ส านักงาน และคลังสินค้า ตามล าดับ (รูปที่ 2 และ 3) 

การส ารวจเบื้องต้นถึงสภาพการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย พบว่าส่วน

ใหญ่สถานประกอบการสามารถด าเนินงานได้เพียง
บางส่วน เช่น ในส่วนของส านักงานที่ใช้ในการติดต่อ
กับลูกค้าหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องของการเคลม
ประกันหรือการขอความช่วยเหลือต่าง ๆ แต่ในส่วน
ของการผลิตนั้นเครื่องจักรหลัก ๆ จะได้รับความ
เสียหายมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากเป็น
เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก จึงไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันเมื่อเกิดน้ าท่วมขึ้น ระบบการ
จ่ายไฟฟูาหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายมาก
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และซ่อมแซมได้ยากจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนตู้จ่าย
กระแสไฟฟูาทุกจุดรอบบริเวณของสถานประกอบการ 
และยังรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตเสร็จแลว้ด้วย อุปกรณ์บางส่วนถึงแม้จะไม่ได้ถูกน้ า

ท่วมโดยตรงแต่ยังคงได้รับความเสียหายด้วยเนื่องจาก
ความช้ืนและความสกปรกที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาว 
นานหลายเดือน ได้แก่ หลอดไฟฟูาแสงสว่าง หรือ
ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 2  จ านวนโรงงานแยก
ตามประเภทของ
อุตสาหกรรม 

 

รูปที่  3   จ านวนอาคาร
ธุรกิจแยกตาม
ประเภท 

 
1.2 การฟ้ืนฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานแก่สถานประกอบการ 
การเข้าให้ค าปรึกษาโดยทีมผู้เ ช่ียวชาญ

ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่สถานประกอบการได้

ด าเนินการในหลายโครงการของ พพ. อย่างต่อเนื่อง 
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีตลอดมา [7,8] 
ดังนั้นเพื่อให้มีการฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
ธุรกิจที่ประสบอุทกภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ- 
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ผลสูงสุด จึงมีการด าเนินการดังนี้ 
1.2.1 จัดส่งทีมปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงาน 

จ านวน 4 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์
พลังงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงาน หรือวิศวกร 
และช่างเทคนิค เข้าด าเนินการตรวจสอบสภาพของ
อุปกรณ์เบื้องต้น แนะน าวิธีการบ ารุงรักษา การ
ปรับปรุงสภาพของอุปกรณ์หลักที่ใช้งาน ประเมินหา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หากมีความจ าเป็นต้องมี
การตรวจวัด ต้องจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดที่เพียงพอ โดย
เสนอมาตรการและจัดท าแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ-

ภาพให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ โดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2-3 วันต่อแห่ง ได้แก่ 
การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เบื้องต้น แนะน า
วิธีการบ ารุงรักษา การปรับปรุงสภาพของอุปกรณ์หลัก
ที่ใช้งาน ประเมินหาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หาก
มีความจ าเป็นต้องมีการตรวจวัด ต้องจัดหาอุปกรณ์
ตรวจวัดที่เพียงพอ เสนอมาตรการและจัดท าแผน
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดความรู้การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของสถาน
ประกอบการ (รูปที่ 4) 

 

  
 

รูปที่ 4  การเข้าให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เบื้องต้น 
 

โดยการเข้าให้ค าปรึกษาในการด าเนิน 
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เบื้องต้น และวิเคราะห์
การใช้พลังงาน จะมีการด าเนินการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์เบื้องต้น แนะน าวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
การตรวจวัดการใช้พลังงาน (หากจ าเป็น) การตรวจ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อหามาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
ธุรกิจ รวมทั้งด าเนินการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรและ
ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ และทีม

มหาวิทยาลัยจะร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ
ในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีทีม
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการน าหลักการ
เพื่อให้บุคลากรของสถานประกอบการได้เรียนรู้น าไป
ปฏิบัติจริง โดยจะเป็นการประเมินศักยภาพทางเทคนิค 
ซึ่งมีประเด็นส าคัญส าหรับการประเมิน คือ (1) ข้อมูล
การใช้พลังงานไฟฟูาและเช้ือ เพลิงในรอบ 1 ปี ที่ผ่าน
มา (2) รายการเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน
ในสัดส่วนที่สูง (3) สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้
พลังงาน และ (4) ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 
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1.2.2 ให้ค าแนะน าในการประเมินราคา 
และให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารให้ผู้ประกอบการ
ในการขอเงินสนับสนุนจากโครงการต่าง  ๆ ตาม
มาตรการช่วยเหลือทางการเงินการลงทุนของ พพ. ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นและต้องการเปลี่ยน
เครื่องจักร/อุปกรณ์เป็นแบบประสิทธิภาพสูง ประกอบ 
ด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เช่น 
ปริมาณผลผลิตต่อปี พ้ืนท่ีรวม (ตารางเมตร) ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานรวมต่อปีแยกตามชนิดพลังงาน ราคา
พลังงานต่อหน่วย จ านวนหน่วยที่ใช้ และ (2) ข้อเสนอ
ทางเทคนิค ประกอบด้วยรายละเอียดของมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง การ
ใช้พลังงานหลังปรับปรุง ผลประหยัด เงินลงทุน ระยะ 
เวลาคืนทุน จ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน และ
รายละเอียดวัสดุ -อุปกรณ์และค่าติดตั้ง ซึ่งรวมถึง
แผนการด าเนินงาน  

1.2.3 จัดท ารายงานการเข้าให้ค าปรึกษา 
และน าเสนอให้แต่ละโรงงานหรืออาคาร โดยจะแสดง 
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน เอกสารรายงานการเข้าปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ สรุปผลการด าเนินงาน โดยจะ
รวบรวมเป็นรูปเล่มรายงานแต่ละโรงงาน โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร ซึ่งจะ
สรุปผลมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ที่ประกอบด้วยผล
ประหยัดเป็นหน่วยเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ (toe/ปี) 
พลังงานไฟฟูา (kWh/ปี) พลังงานความร้อน (MJ/ปี) 
จ านวนเงิน (บาท/ปี) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุน  
และมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สถานประกอบการให้
ความสนใจขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจาก พพ. 
 

3. ผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง 

การด าเนินงานโครงการของสถานประกอบการ  

ทั้งสิ้น 168 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 133 
แห่ง และอาคารธุรกิจ 35 แห่ง ผลจากการด าเนิน
โครงการพบว่า มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สถาน
ประกอบการที่ประสบอุทกภัยน้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 นี้ 
บรรจุไว้ ในแผนการปรับปรุงและฟื้นฟูของสถาน
ประกอบการที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ 

3.1 การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟูา (capacitor 
bank) เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่ประสบ
อุทกภัยจะได้รับความเสียหายในระบบจ่ายไฟฟูา ได้แก่ 
ตู้จ่ายไฟฟูาหลักของโรงงานหรืออาคาร จึงได้ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนใหม่ ตัว capacitor bank จะติดตั้งอยู่ที่ตู้
จ่ายไฟฟูาหลักซึ่งท าให้ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยน 
capacitor bank ทั้งนี้เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ลดค่า 
peak demand ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางไฟฟูา และเพื่อ
ความปลอดภัย เนื่องจากสภาพอุปกรณ์ที่ช ารุดสามารถ
ท าให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงของตู้จ่ายไฟฟูาได้ 

3.2 การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T8 
เป็น T5 ระยะเวลาที่น้ าท่วมในครั้งน้ียาวนานกว่าหลาย
เดือน ซึ่งท าให้เกิดความช้ืนขึ้นในระบบต่าง ๆ รวมถึง
โครงสร้างภายในของอาคาร เช่น แผ่นฝูาของห้อง
ท างานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบไฟฟูา
ส่องสว่างด้วย ซึ่งเป็นระบบที่เกิดความเสียหายได้ง่าย 
เมื่อมีความช้ืนที่สูงกว่าปกติ ดังนั้นทางสถานประกอบ 
การจึงได้ท าการเปลี่ยนหลอดไฟฟูาเดิมชนิด T8 ที่
ได้รับความเสียหายให้เป็นหลอดไฟฟูาชนิด T5 ที่มีวัตต์
น้อยกว่า 

3.3 การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพ
สูง เครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่มีขนาดหนัก และติดตั้ง
แบบถาวรไว้ที่พื้นอาคารด้านนอกของตัวอาคาร ซึ่ง
ได้รับความเสียหายและแช่น้ าท่วมเป็นเวลานาน ท าให้
สถานประกอบการต้องท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
เครื่องใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแทน 
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3.4 การติดตั้ง VSD เครื่องจักร/อุปกรณ์ สถาน
ประกอบการบางส่วนมีเครื่องจักร โดยเฉพาะมอเตอร์
ไฟฟูาที่จมน้ าท่วมอยู่เป็นเวลานาน จึงได้มีแผนในการ
เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟูาและพร้อมติดตั้งระบบ VSD 
(variable speed drive control) ด้วย ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟูา
ได้อย่างชัดเจน 

3.5 การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง  
ส่วนของคอนเดนเซอร์หรือคอยส์ร้อนของเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกส่วน ติดตั้งอยู่นอกอาคารและได้รับ
ความเสียหายจากน้ าท่วมเป็นเวลานาน ท าให้เมื่อซ่อม 
แซมแล้วปรากฏว่าตัวคอมเพรสเซอร์ใช้พลังงานไฟฟูาที่
สูงกว่าเดิม ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพของครื่องปรับอากาศ
ลดลงอย่างมาก ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับ 
อากาศประสิทธิภาพสูงหรือเบอร์ 5 แทนตัวที่เสียหาย
เดิมจึงสามารถคุ้มทุนได้อย่างชัดเจน 

3.6 การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
มอเตอร์ไฟฟูาที่ติดตั้งบริเวณพื้นของอาคารได้รับความ
เสียหายจากน้ าท่วมเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่มี
อายุการใช้งานมานานและซ่อมเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
จึงได้มีแผนในการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไฟฟูาประสิทธิ-
ภาพสูงแทน 

และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอีกหลายชนิดที่
สถานประกอบการมีแผนที่จะด าเนินการถึงแม้อุปกรณ์
เหล่านี้จะไม่ได้รับความเสียหาย แต่จากค าแนะน าของ
ทีมผู้เช่ียวชาญของโครงการฯซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล
ประหยัดและความคุ้มค้าในการลงทุนเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนหลอด 
high bay เป็น T5 การหุ้มฉนวนเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
การน าคอนเดนเสทกลับมาใช้ ลดการรั่วไหลความเย็น 
และการเปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็น เป็นต้น 

โดยแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งหมด มียอดเงินลงทุนรวม 91,664,026.40 บาทต่อ

ปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟูาประมาณ 
41,804,843.94 MJ ต่อปี และการประหยัดพลังงาน
ความร้อน 73,217,693.51 MJ ต่อปี คิดเป็นผล
ประหยัดพลังงานรวมทั้งสิ้น 115,022,537.45 MJ ต่อ
ปี หรือเทียบเป็น 2,722 toe ต่อปี ทั้งนี้สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18,068 ตันต่อปี ซึ่งท า
ให้ประหยัดเงิน 65,337,908 บาทต่อปี โดยมีข้อมูล
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้พลังงานและผลประหยัดของ

การด าเนินงาน 
 

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) ค่าพลังงาน (MJ/ปี) 

การใช้พลังงานไฟฟูารวม 846,725,916.02 922,931,484.26 

การใช้พลังงานความร้อนรวม 937,806,394.58 3,017,740,055.41 

ค่าการใช้พลังงานรวม 1,784,532,310.60 3,940,671,539.67 

ผลประหยัดพลังงานไฟฟูารวม 39,771,863.09 41,804,843.94 

ผลประหยัดพลังงานความร้อนรวม 13,738,419.13 73,217,693.51 

ผลประหยัดรวม 53,510,282.22 115,022,537.45 

เงินลงทุน ด้านไฟฟูา 85,158,876.10  

เงินลงทุน ด้านความร้อน 6,505,150.30  

เงินลงทุนรวม  91,664,026.40  

ระยะเวลาคืนทุน ด้านไฟฟูา (ปี) 2.14  

ระยะเวลาคืนทุน ด้านความร้อน (ปี) 0.47  

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 1.71  

 
ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบการที่เกิดขึ้น

ต่อเนื่องจากอุทกภัยน้ าท่วมนอกจากเป็นเรื่องของ
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายแล้ว ปัญหาเรื่องของ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่เพียงพอ เช่น ลาออกหรือถูกเลิก
จ้าง ท าให้ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
ข้อมูลที่ได้จึงอาจยังไม่ครบถ้วนท าให้การด าเนินงาน
ของสถานประกอบการประสบความยากล าบาก บาง
แห่งเครื่องจักรเสียหายทั้งหมด บางแห่งสถานประกอบ 
การยังไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ 100 % จึงท าให้
ตรวจวัดได้เฉพาะอุปกรณ์บางส่วน ตรวจวัดอุปกรณ์
หลักที่สามารถตรวจวัดได้และประเมินจากสภาพหน้า
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งานจริง  และข้อมูล เอกสารของคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายของสถานประกอบการไม่
ครบถ้วน เนื่องด้วยได้สูญหายไปพร้อมกับอุทกภัย 

 
4. สรุป 

การฟื้นฟูและช่วยเหลือสถานประกอบการ
โรงงานและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัยภายใต้
โครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย 
ด้วยการด าเนินงานของทีมปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานที่
เข้าให้ค าปรึกษา ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย และก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่ เหมาะสมส าหรับแต่ละสถาน
ประกอบการ และช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร
ขอรับเงินสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์จาก
ทาง พพ. ท าให้โครงการนี้สามารถช่วยเหลือสถาน
ประกอบการได้อย่างชัดเจน และส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 41,804,843.94 MJ ต่อปี  
และการประหยัดพลังงานความร้อน 73,217,693.51 
MJ ต่อปี คิดเป็นผลประหยัดพลังงานรวมทั้งสิ้น 
115,022,537.45 MJ ต่อปี หรือเทียบเป็น 2,722 toe 
ต่อป ี

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย (กลุ่ม
ภาคกลาง) ผ่านทางสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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